
 
 
 

Produktdatenblatt 
 
Gemäß HAKKO Material Safety Data Sheet, 17.07.1998, Rev. 22.05.2003 
  
 

Produktname: 
 
Hersteller: 

 

HAKKO 599 (599-029) 
 
HAKKO Corporation 
4 – 5 Shikusa 2-chome 
Naniwa-ku, 
Osaka 556-0024 
Japan 
Tel: +81-6-6581-3225 

Inhalt und Bestandteile: Kupferlegierung 99,9 % 
 
CU 78,5~ 81,5 %,  
Pb 0,05 % oder weniger, 
Fe 0,05 % oder weniger 
Zn Rest 
 
Fettsäure/Harz-Beschichtung 0,1 % 
 
Fettsäure 99%,  
Chemische Struktur: R-COOH, 
Referenznr. 2-608,  
Cas No 61790-38-3,  
UN-Klassifizierung: ungefährlich.  
 
Kolophonium 1 %,  
natürliche Substanz,  
Cas. No. 07/09/8050, 
UN-Klassifizierung: ungefährlich 
 

Aussehen: Kupferdraht benetzt mit einer sehr 
dünnen Schicht Kolophonium 
 

Wasserlöslichkeit: so gut wie nicht löslich 
 

Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich 
 

Mögliche Gefahren: Das Produkt ist nicht 
kennzeichnungspflichtig  
 

Vorsichtssmaßnahmen: nicht essbar 
 

Handhabung und Lagerung: Das Produkt sollte in einem gut belüfteten 

 



oder mit einer Absaugung ausgestatteten 
Bereich eingesetzt werden. 
 

 


