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Optionale Lötspitzen für die FX-8801 

T18-S4 
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T18-SB T18-B T18-BL 

T18-C2 
T18-CF2 

T18-CSF25 T18-C3 
T18-CF3 

T18-C4 
T18-CF4 
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T18-D08 T18-D12 

T18-D32 T18-S3 

41,PUII-
T18-I T18-IS 

Lieferumfang

FX-888DX 

Station, Handstück FX-8801, 
Lötkolbenhalter mit Reinigungsschwamm 
und Draht), Gebrauchsanweisung 

Standard Lötspitze T18-B 
Optionale Lötspitzen T18 Serie

Webseite für FX-888DX 
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T18-59 

T18-DL12 

IJ,@lflih 
T18-BR02 

Spezifikationen 

Modelbezeichnung
Gehäusefarbe

FX-888DX 

Leistungsaufnahme 100 W 

Temperaturbereich 50 bis 480°

( 

T18-D16 

T18-DL2 

ii,6Hli4 
T18-K 

M=lffi!Mifü+M 

Temperaturstabilität ±1°( (Bei Leerlauftemperatur; bei Einstellung 200 bis 480°) 

Station 

Output AC 26V 

Abmessungen 100 (W) x 120 (H) x 125 (D) mm 

Gewicht 1.2 kg 

Handstück 

Leistungsaufnahme 65 W (26V) 

Spitze zu Masse Wdst. <2 0 

Spitze zu Masse Potential <2 mV 

Heizelement Keramik Heizelement
Standard-Lötspitze Form B (T18-B) 

Kabellänge 1.2 m 

Länge über Alles 217 mm (mit T18-B Lötspitze)
Gewicht 46 g (mit T18-B Lötspitze)
Lötkolbenhalter 

*Gesamtlänge und Gewicht sind ohne Kabel gemessen. 

ZENTRALE
4-5, SHIOKUSA 2-CHOME, NANIWA-KU, OSAKA, 556-0024 JAPAN 
TEL:+81-6-6561-3225 FAX:+81-6-6561-8466 
https://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com 

HONG KONG SINGAPORE 
HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD. 
ROOM 1504, EASTERN HARBOUR CENTRE, 
28 HOi CHAK STREET, QUARRY BAY, HONG KONG. 
TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217 
https://www.hakko.com.cn 

HAKKO PRODUCTS PTE LTD 
1, GENTING LINK #02-04 
PERFECT ONE. SINGAPORE 349518 
TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033 
https://www.hakko.com.sg 
E-mail:sales@hakko.com.sg 

AUSLANDSNIEDERLASSUNGEN
U.S.A. 
AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC. 
28920 AVENUE WILLIAMS VALENCIA, CA 91355, U.S.A. 
TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096 
Toll Free (B00)88-�C'f�9 
https://www.HakkoUSA.com 
E-mail:Support@HakkoUSA.com

E-mail:info@hakko.com.hk 

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne Vorankündigung möglich. Copyright HAKKO Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 

Einheit: mm

T18-C05 

T18-C5 

T18-D24 

T18-DL32 

T18-K35 

Option 

FX-8806 

Handstück FX-8806, Lötkolbenhalter 
mit Reinigungsschwamm und Draht, 
Gebrauchsanweisung 

Standard Lötspitze T32-D24 
Optionale Lötspitzen T32 Serie

FX8806-811 / Umbausatz 

FX8806-81 / nur Handstück 
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Andere Händler finden Sie unter 
der unten angegebenen 
Internetadresse. 

https://www.hakko.com 
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Wie arbeiten Sie?

Platzierung des Drehreglers
Optimale Bedienbarkeit für 
einfache Temperatureinstellung
durch "Drehen" und "Drücken". 

AUSBILDUNG

PRODUKTION

FX-8806
95 W Lötkolben
(optionales Zubehör)
Ein neues Zubehörwerkzeug zur 
Steigerung der Arbeitseffizienz
95-W-Heizelement mit hervor-
ragender Leistung und neuem
Design für diesen Lötkolben
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